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МИССИЯ 

SKIF – это команда профессионалов и единомышленников 
строительного рынка крепежа в России, создающая трен-
ды и новые стандарты качества в отрасли. Мы строим Нашу 

Страну и меняем ее к лучшему! 

ВИДЕНИЕ

Наш профессионализм помогает создавать новые уни-
кальные решения для наших клиентов. Мы верим в то, что 
польза, которую мы приносим, имеет зеркальный эффект 
и пользователи наших крепежных решений помогут нам 
кратно умножить наш вклад в развитие строительной от-

расли.

ЦЕННОСТИ

НАШИ ЦЕННОСТИ – ПРОАКТИВНОСТЬ, ТВОРЧЕСТВО,  
СОЗИДАНИЕ И ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ.

Проактивность – это позитивное настроение,  
уважение к коллегам и творческий подход. 

Творчество – это креативная работа с решением задач,  
которые приводят к Созиданию. 

 Созидание – это создание пользы для наших Партнеров,  
Страны и общества в целом.

Проактивность, Творчество и Созидание –  
Наш Путь к Духовному и Нравственному развитию.  

Мы любим то, что мы делаем!  
Мы живем тем, что мы любим!



СВОЙСТВА SKIF EPOXY:

- Имеет высокую химическую устойчивость.

- Обладает очень высокими эксплуатацион-
ными показателями по нагрузкам.

- Срок эксплуатации не менее 100 лет.

- Отсутствие усадки даже после приложения 
нагрузки.

- Практически отсутствует запах и полностью 
отсутствуют токсичные составляющие.

- Устойчив к воздействию высоких темпера-
тур.

- Не создаёт дополнительного напряжения в 
материале основания после установки.

ПРИМЕНЕНИЕ:

• Химические анкеры SKIF EPOXY на осно-
ве чистой эпоксидной смолы имеют очень 
широкий спектр применений по вклейке 
анкерных шпилек и арматурных стержней 
различной длины и диаметра.

• Применяется как для постоянных крепле-
ний, так и для временных конструкций. 

• Минимальные краевые и межосевые 
расстояния, а также минимальные глубины 
установки, в сочетании с высокими адгезив-
ными свойствами, обеспечивают надёжность 
анкерных узлов.

• Допустимо применение состава SKIF EPOXY 
во влажных отверстиях и под водой, а также в 
отверстиях после алмазного бурения.

• Применяется в сейсмоопасных зонах, а 
также местах подверженным постоянным 
динамическим колебаниям.

• Применяется как снаружи, так и внутри 
помещения.

• Применяется со всеми строительными 
основаниями, в том числе в бетоне с трещи-
нами.SK
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Таблица 3. ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Размер анкера М8 М10 М12 М16 М20 М24 М27 М30 М33 М36 М39

Диаметр отверстия do (мм) 10 12 14 18 22 28 30 35 37 40 42

Диапазон глубин посадки
hef,min (мм) 60 60 70 80 90 96 108 120 132 144 360

hef,max (мм) 160 200 240 320 400 480 540 600 660 720 780

Минимальная толщина бетона hmin (мм) hef + 30 мм ≥ 100 hef + 2 do

Минимальное осевое расстояние Smin (мм) 40 50 60 75 90 115 120 140 165 180 195

Минимальное краевое расстояние Сmin (мм) 40 45 45 50 55 60 75 80 165 180 195

Момент затяжки Tinst (Нм) 10 20 40 80 150 200 270 300 330 360 390

ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРА КАРТРИДЖА ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

От -5°C до -1°C +5°C 120 мин. 168 ч.

От 0°C до +5°C +5°C 120 мин. 48 ч.

От +5°C до +9°C От +5°C до +9°C 120 мин. 24 ч.

От +10°C до +14°C От +10°C до +14°C 90 мин. 16 ч.

От +15°C до +19°C От +15°C до +19°C 60 мин. 12 ч.

От +20°C до +24°C От +20°C до +24°C 30 мин. 7 ч.

От +25°C до +29°C От +25°C до +29°C 20 мин. 6 ч.

От +30°C до +34°C От +30°C до +34°C 15 мин. 5 ч.

От +35°C до +40°C От +35°C до +40°C 12 мин. 4,5 ч.

Таблица 1. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примечание: Время 
отверждения при уста-
новке в мокрые / запол-
ненные водой отверстия 
увеличивается в 2 раза

Таблица 2. РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА. ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСКАЕМЫХ ВЫТЯГИВАЮЩИХ НАГРУЗОК, ОДИНОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Размер анкера М8 М10 М12 М16 М20 М24 М27 М30 М33 М36 М39

Глубина посадки hef (мм) 80 90 110 125 170 210 240 270 300 330 360

Базовый материал - Бетон В25. Сжатая зона

Вырыв, сталь кл. пр. 5.8. Nrd (кН) 12,2 19,3 28,1 45,8 72,7 99,8 121,9 145,5 142,0 163,8 186,7

Срез, сталь кл. пр. 5.8. Vrd (кН) 8,8 13,9 20,2 37,7 58,8 84,7 110,2 134,6 166,6 196,1 234,2

Базовый материал - Бетон В25. Растянутая зона

Вырыв, сталь кл. пр. 5.8. Nrd (кН) 10,0 17,0 26,5 32,1 50,9 69,9 85,4 101,8 - - -

Срез, сталь кл. пр. 5.8. Vrd (кН) 8,8 13,9 20,2 37,7 58,8 84,7 110,2 134,6 - - -

Таблица 4. АРМАТУРА. РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА, ОДИНОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Размер анкера Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø24 Ø25 Ø28 Ø30 Ø32 Ø36 Ø40

Глубина посадки hef (мм) 80 90 110 125 125 170 190 210 270 270 300 330 360

Базовый материал - Бетон В25. Сжатая зона

Вырыв, В500В Nrd (кН) 13,4 28,0 37,8 45,8 45,8 72,7 85,9 99,8 145,5 145,5 170,4 163,8 186,7

Срез, В500В Vrd (кН) 9,3 14,7 20,7 28,0 36,7 57,3 82,7 90,0 112,7 129,3 147,3 186,7 230,7

Базовый материал - Бетон В25. Растянутая зона

Вырыв, В500В Nrd (кН) 7,4 18,8 26,5 32,1 32,1 50,9 60,1 69,9 101,8 101,8 119,3 - -

Срез, В500В Vrd (кН) 9,3 14,7 20,7 28,0 36,7 57,3 82,7 90,0 112,7 129,3 147,3 - -

Таблица 5. ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Размер анкера Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø24 Ø25 Ø28 Ø30 Ø32 Ø36 Ø40

Диаметр отверстия do (мм) 10-12 12-14 14-16 18 20 25 30-32 30-32 35 37 40 45 50

Диапазон глубин 
посадки

hef,min (мм) 60 60 70 75 80 90 96 100 112 120 128 144 240

hef,max (мм) 160 200 240 280 320 400 480 500 560 600 640 720 800

Минимальная  
толщина бетона hmin (мм) hef + 30 мм 

≥ 100 hef + 2 do

Минимальное  
осевое расстояние Smin (мм) 40 50 60 70 80 100 125 125 140 150 160 180 200

Минимальное  
краевое расстояние Сmin (мм) 40 45 45 50 50 65 70 70 75 80 80 180 200



СВОЙСТВА SKIF EA:

- Имеет высокую химическую устойчивость.

- Обладает очень высокими эксплуатационными 
показателями по нагрузкам.

- Широкий температурный диапазон по установке 
от -20°C до +45°C. Зимняя, нормальная и тропиче-
ская версии для различных условий монтажа.

- Экологически безопасен.

- Не огнеопасен.

ПРИМЕНЕНИЕ:

• Химические анкеры SKIF EA на основе эпокси – 
акрилата имеют очень широкий спектр примене-
ний по вклейке анкерных шпилек и арматурных 
стержней различной длины и диаметра.

• Применяется как для постоянных креплений, так 
и для временных конструкций. 

• Минимальные краевые и межосевые расстоя-
ния, а также минимальные глубины установки, в 
сочетании с высокими адгезивными свойствами, 
обеспечивают надёжность анкерных узлов.

• Допустимо применение состава SKIF EA во влаж-
ных отверстиях и под водой, а также в отверстиях 
после алмазного бурения.

• Применяется в сейсмоопасных зонах, а также ме-
стах подверженным постоянным динамическим 
колебаниям.

• Применяется как снаружи, так и внутри помеще-
ния.

• Применяется со всеми строительными основа-
ниями, в том числе в бетоне с трещинами.

t ОСНОВАНИЯ t КАРТРИДЖА ВРЕМЯ  
СХВАТЫВАНИЯ

ВРЕМЯ 
ОТВЕРЖДЕНИЯ

-20°C... -11°C -20°C... -11°C 45 мин. 16 ч.

10°C... -1°C 10°C... -1°C 20 мин. 6 ч.

0°C... +4°C 0°C... +4°C 6 мин. 4 ч.

+5°C... +9°C +5°C... +9°C 3 мин. 75 мин.

+10°C... +19°C +10°C... +19°C 1,5 мин. 45 мин.

+20°C... +24°C +20°C... +24°C 1 мин. 30 мин.

t ОСНОВАНИЯ t КАРТРИДЖА ВРЕМЯ  
СХВАТЫВАНИЯ

ВРЕМЯ 
ОТВЕРЖДЕНИЯ

+10°C... +19°C +10°C... +19°C 15 мин. 5 ч.

+20°C... +24°C +20°C... +24°C 10 мин. 2,5 ч.

+25°C... +29°C +25°C... +29°C 7,5 мин. 85 мин.

+30°C... +34°C +30°C... +34°C 5 мин. 50 мин.

+35°C... +39°C +35°C... +39°C 3,5 мин. 40 мин.

+40°C... +45°C +40°C... +45°C 2,5 мин. 35 мин.

t ОСНОВАНИЯ t КАРТРИДЖА ВРЕМЯ  
СХВАТЫВАНИЯ

ВРЕМЯ 
ОТВЕРЖДЕНИЯ

+5°C... +9°C +5°C... +9°C 10 мин. 2,5 ч.

+10°C... +19°C +10°C... +19°C 6 мин. 80 мин.

+20°C... +24°C +20°C... +24°C 5 мин. 45 мин.

+25°C... +29°C +25°C... +29°C 3 мин. 35 мин.

Таблица 1.1. ЕА-А

Таблица 1.2. EA

Таблица 1.3. EA-E
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Примечание: Время отверждения при установке в мокрые / заполнен-
ные водой отверстия увеличивается в 2 раза



Таблица 3. ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Размер анкера М8 М10 М12 М16 М20 М24 М27 М30

Диаметр отверстия do (мм) 10 12 14 18 24 28 32 35

Диапазон глубин посадки hef,min (мм) 60 60 70 80 90 96 108 120

hef,max (мм) 160 200 240 320 400 480 540 600

Минимальная толщина бетона hmin (мм) hef + 30 мм ≥ 100 hef + 2 do

Минимальное осевое расстояние Smin (мм) 40 50 60 80 100 120 135 150

Минимальное краевое расстояние Сmin (мм) 40 50 60 80 100 120 135 150

Момент затяжки Tinst (Нм) 10 20 40 80 120 160 180 200

Таблица 2. РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА. РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА, ОДИНОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Размер анкера М8 М10 М12 М16 М20 М24

Глубина посадки hef (мм) 80 90 110 125 170 210

Базовый материал - Бетон В25. Сжатая зона

Вырыв, сталь кл. пр. 5.8. Nrd (кН) 12,0 19,3 27,6 37,7 59,9 82,2

Срез, сталь кл. пр. 5.8. Vrd (кН) 5,6 8,8 12,0 22,4 34,4 49,6

Базовый материал - Бетон В25. Растянутая зона

Вырыв, сталь кл. пр. 5.8. NRD (кН) 11,2 14,1 19,6 26,4 41,8 57,5

Срез, сталь кл. пр. 5.8. VRD (кН) 5,6 8,8 12,0 22,4 34,4 49,6

Таблица 4. АРМАТУРА. РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА, ОДИНОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Размер анкера Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32

Глубина посадки hef (мм) 80 90 110 115 125 170 210 250 280

Базовый материал - Бетон В25. Сжатая зона

Вырыв, А500 Nrd (кН) 13,4 18,8 27,6 33,3 37,7 59,9 82,2 106,7 126,5

Срез, А500 Vrd (кН) 10,1 15,7 22,6 30,8 40,2 62,8 98,2 123,2 160,8

Базовый материал - Бетон В25. Растянутая зона

Вырыв, А500 Nrd (кН) 5,36 8,6 12,7 15,5 19,2 32,6 57,5 74,6 88,5

Срез, А500 Vrd (кН) 10,1 15,7 22,6 30,8 40,2 62,8 98,2 123,2 160,8

Таблица 5. ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Размер анкера Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32

Диаметр отверстия do (мм) 12 14 16 18 20 24 32 35 40

Диапазон глубин посадки
hef,min (мм) 60 60 70 75 80 90 100 112 128

hef,max (мм) 160 200 240 280 320 400 500 560 640

Минимальная толщина бетона hmin (мм) hef + 30 мм ≥ 100 hef + 2 do

Минимальное осевое расстояние Smin (мм) 40 50 60 70 80 100 125 140 160

Минимальное краевое расстояние Сmin (мм) 40 50 60 70 80 100 125 140 160



СВОЙСТВА SKIF РЕ:

- Оптимален для крепления лёгких конструк-
ций.

- Обладает высокой вязкостью и хорошей 
адгезией, что позволяет оптимально ис-
пользовать с применением сетчатых гильз в 
пустотелых материалах.

- Широкий температурный диапазон по уста-
новке от -20°C до +44°C. Зимняя, нормальная 
и тропическая версии для различных усло-
вий монтажа.

- Не огнеопасен.

ПРИМЕНЕНИЕ:

• Химические анкеры SKIF РЕ на основе 
полиэстера имеют очень широкий спектр 
применений по вклейке анкерных шпилек 
различной длины и диаметра.

• Применяется как для постоянных крепле-
ний, так и для временных конструкций. 

• Минимальные краевые и межосевые 
расстояния, а также минимальные глубины 
установки

• Доступны для применения картриджи  
410 мл, 300 мл, 165 мл, в зимней и нормальной 
версии.

• Применяется со всеми строительными ос-
нованиями.SK
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Таблица 3. ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Размер анкера М8 М10 М12 М16 М20 М24

Диаметр отверстия do (мм) 10 12 14 18 24 28

Диапазон глубин посадки
hef,min (мм) 60 60 70 80 90 96

hef,max (мм) 160 200 240 320 400 480

Минимальная толщина бетона hmin (мм) hef + 30 мм ≥ 100 hef + 2 do

Минимальное осевое расстояние Smin (мм) 40 50 60 80 100 120

Минимальное краевое расстояние Сmin (мм) 40 50 60 80 100 120

Момент затяжки Tinst (Нм) 10 20 40 80 120 160

Таблица 2. РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА. ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСКАЕМЫХ ВЫТЯГИВАЮЩИХ НАГРУЗОК, ОДИНОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Размер анкера М8 М10 М12 М16 М20 М24

Глубина посадки hef (мм) 80 90 110 125 170 210

Базовый материал - Бетон В25. Сжатая зона

Вырыв, сталь кл. пр. 5.8. Nrd (кН) 10,6 14,1 20,7 34,9 47,5 74,73

Срез, сталь кл. пр. 5.8. Vrd (кН) 7,2 11,2 16,8 31,2 48,8 70,4

t ОСНОВАНИЯ t КАРТРИДЖА ВРЕМЯ  
СХВАТЫВАНИЯ

ВРЕМЯ 
ОТВЕРЖДЕНИЯ

-20°C... -11°C +5°C... +9°C 45 мин. 16 ч.

-10°C... -1°C +5°C... +9°C 20 мин. 6 ч.

0°C... +4°C +5°C... +9°C 6 мин. 4 ч.

+5°C... +9°C +5°C... +9°C 3 мин. 75 мин.

+10°C... +19°C +10°C... +19°C 1,5 мин. 45 мин.

+20°C... +24°C +20°C... +24°C 1 мин. 25 мин.

t ОСНОВАНИЯ t КАРТРИДЖА ВРЕМЯ  
СХВАТЫВАНИЯ

ВРЕМЯ 
ОТВЕРЖДЕНИЯ

+10°C... +19°C +10°C... +19°C 15 мин. 6 ч.

+20°C... +24°C +20°C... +24°C 10 мин. 2,5 ч.

+25°C... +29°C 25°C... +29°C 7,5 мин. 85 мин.

+30°C... +34°C +30°C... +34°C 5 мин. 50 мин.

+35°C... +39°C +35°C... +39°C 3,5 мин. 40 мин.

+40°C... +44°C +40°C... +44°C 2,5 мин. 35 мин.

t ОСНОВАНИЯ t КАРТРИДЖА ВРЕМЯ  
СХВАТЫВАНИЯ

ВРЕМЯ 
ОТВЕРЖДЕНИЯ

+5°C... +9°C +5°C... +9°C 10 мин. 2,5 ч.

+10°C... +19°C +10°C... +19°C 6 мин. 80 мин.

+20°C... +24°C +20°C... +24°C 5 мин. 50 мин.

+25°C... +29°C +25°C... +29°C 4 мин. 40 мин.

+30°C... +34°C +30°C... +34°C 2 мин. 35 мин.

Таблица 1.1. PE-С

Таблица 1.2. PE

Таблица 1.3. PE-E

Примечание: Время отверждения при установке в мокрые / заполненные водой отверстия увеличивается в 2 раза



СВОЙСТВА SKIF VE:

- Имеет высокую химическую устойчивость.

- Обладает высокими эксплуатационными 
показателями по нагрузкам.

- Широкий температурный диапазон по уста-
новке от -20°C до +45°C. Зимняя, нормальная 
и тропическая версии для различных усло-
вий монтажа.

- Не огнеопасен.

ПРИМЕНЕНИЕ:

• Химические анкеры SKIF VE на винилэстера 
имеют очень широкий спектр применений 
по вклейке анкерных шпилек и арматурных 
стержней различной длины и диаметра.

• Применяется как для постоянных крепле-
ний, так и для временных конструкций. 

• Минимальные краевые и межосевые 
расстояния, а также минимальные глубины 
установки, в сочетании с высокими адгезив-
ными свойствами, обеспечивают надёжность 
анкерных узлов.

• Допустимо применение состава SKIF VE во 
влажных отверстиях и под водой.

• Применяется со всеми строительными ос-
нованиями.SK
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Таблица 3. ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Размер анкера М8 М10 М12 М16 М20 М24

Диаметр 
отверстия do (мм) 10 12 14 18 24 28

Диапазон 
глубин  
посадки

hef,min (мм) 64 80 96 128 160 192

hef,max (мм) 160 200 240 320 400 480

Минималь-
ная толщина 
бетона

hmin (мм) hef + 30 мм ≥ 100 hef + 2 do

Минималь-
ное осевое 
расстояние

Smin (мм) 40 50 60 80 100 120

Минималь-
ное краевое 
расстояние

Сmin (мм) 40 50 60 80 100 120

Момент 
затяжки Tinst (Нм) 10 20 40 80 120 160

Таблица 2. РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА. РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА,  
ОДИНОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Размер анкера М8 М10 М12 М16 М20 М24

Глубина  
посадки hef (мм) 80 90 110 130 170 210

Базовый материал - Бетон В25. Сжатая зона

Вырыв, сталь  
кл. пр. 5.8. Nrd (кН) 12,0 12,6 20,7 34,5 50,4 70,34

Срез, сталь  
кл. пр. 5.8. Vrd (кН) 7,2 12,0 16,8 31,2 48,8 70,4

t ОСНОВАНИЯ t КАРТРИДЖА ВРЕМЯ  
СХВАТЫВАНИЯ

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕ-
НИЯ

-20°C... -10°C +5°C... +10°C 45 мин. 16 ч.

-10°C... 0°C +5°C... +10°C 20 мин. 6 ч.

0°C... +5°C +5°C... +10°C 6 мин. 4 ч.

+5°C... +10°C +5°C... +10°C 3 мин. 75 мин.

+10°C... +20°C +10°C... +20°C 1,5 мин. 45 мин.

t ОСНОВАНИЯ t КАРТРИДЖА ВРЕМЯ  
СХВАТЫВАНИЯ

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕ-
НИЯ

+10°C... +20°C +10°C... +20°C 15 мин. 6 ч.

+20°C... +25°C +20°C... +25°C 10 мин. 2,5 ч.

+25°C... +30°C +25°C... +30°C 7,5 мин. 85 мин.

+30°C... +35°C +30°C... +35°C 5 мин. 50 мин.

+35°C... +40°C +35°C... +40°C 3,5 мин. 40 мин.

+40°C... +45°C +40°C... +45°C 2,5 мин. 35 мин.

t ОСНОВАНИЯ t КАРТРИДЖА ВРЕМЯ  
СХВАТЫВАНИЯ

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕ-
НИЯ

+5°C... +10°C +5°C... +10°C 10 мин. 2,5 ч.

+10°C... +20°C +10°C... +20°C 6 мин. 85 мин.

+20°C... +25°C +20°C... +25°C 5 мин. 50 мин.

+25°C... +30°C +25°C... +30°C 4 мин. 40 мин.

Таблица 1.1. VE-C

Таблица 1.2. VE

Таблица 1.3. VE-E

Примечание: Время отверждения при установке в мокрые / заполнен-
ные водой отверстия увеличивается в 2 раза

НАСАДКА УДЛИНИТЕЛЬ ЦВЕТ

Удлинитель 200mm 

Прозрачный
Удлинитель 500mm 

Удлинитель 1000mm 

Удлинитель 2000mm 

ЩЁТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТВЕРСТИЙ МАТЕРИАЛ

FR Удлинитель щетки E  
с разъемом M6 (L=300 мм) Оцинкованная 

сталь
FH Ручка щетки с разъемом M6 (L=300 мм) 

FR-10 Brush with M6 connector (d_b=10mm) 

Оцинкованная 
сталь +  

Нержавейка

FR-12 Brush with M6 connector (d_b=12mm) 

FR-14 Brush with M6 connector (d_b=14mm) 

FR-16 Brush with M6 connector (d_b=16mm) 

FR-18 Brush with M6 connector (d_b=18mm) 

FR-20 Brush with M6 connector (d_b=20mm) 

FR-24 Brush with M6 connector (d_b=24mm) 

FR-30 Brush with M6 connector (d_b=30mm) 

FR-32 Brush with M6 connector (d_b=32mm) 

FR-35 Brush with M6 connector (d_b=35mm) 

FR-37 Brush with M6 connector (d_b=37mm) 

FR-40 Brush with M6 connector (d_b=40mm) 

ДОЗАТОРЫ ТИП 
КАРТРИДЖА

Professional 410 ml

410 ml

Professional 300 ml

300 ml

Standard 300 ml

300 ml

ПЛАСТИКОВЫЕ ГИЛЬЗЫ ДЛЯ  
ПУСТОТЕЛЫХ МАТЕРИАЛОВ 

КОЛИЧЕСТВО  
В УПАКОВКЕ

12×85 mm 10

16×85 mm 10

20×85 mm 10

ПРОДУВОЧНЫЙ НАСОС КОЛИЧЕСТВО

Medium Size 1

FR Brush L1: 80mm
L2: 5mm
L3: 33mm
L4: 32mm
L5: 150mm

L1L3

L5
L2L4

db

FH Brush handle

L1: 240mm
L2: 32mm
L3: 300mm

L1

L3

L2

FE Brush Extension

L1: 300mm
L2: 32mm
L3: 32mm

L1

L2L3
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